
主要功能
智能和高效

支持调峰、ADR、FCR/aFRR应用等。

云调度和数据分析，精确控制，稳定运行。

灵活和方便高效维护
PACK/SPCS模块化设计，降低故障影响，提高工
作效率。

可以进行远程软件更新和部件升级。

 安全和可靠
多重消防设计，抑制热失控。

顶部爆炸通风设计，降低爆炸风险。

BX-C10
1350 kWh

600 kW

概要
BX-C10 1.35MWh系统是一种定制的10英尺集装箱型并网蓄电系统。通过模块化设计和一体型运输，成为一站式的储能系统。它适用于大规模的

系统连系蓄电应用，与大规模的太阳能发电和风力发电相结合使用，可以构建能够持续供电的可再生能源系统。保证了电力系统的稳定性，能够

应对电网调度。

系统包括：由UL9540A认证的锂离子电池单元（PACK）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、蓄电逆变器（SPCS）、防火系统、

独立的液体冷却单元构成。该系统可以与太阳能发电系统结合使用，以确保电力系统的稳定性和供电的持续性，也可以单独应用于系统的调度。

EGS1350K-T600
液冷式蓄电池系统

按集群管理，无集群间电流，辅助消耗少，效率提
高。

定制的BMS提供全面的测量和保护功能。

10英尺集装箱的AC/DC一体模块化结构，运输安装
简单。

占地面积小，复杂的地方也能展开。

全液冷智能温度控制，可在广泛的环境中使用。
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冷却液自动补给，SOC带校准功能。



规格

 AC侧（电网）

产品型号

 DC侧（电池）

常规参数

额定输出功率

额定电压

相数

额定频率

效率

过载

额定电压

电池单元

电池组配置

电池系统配置

额定系统容量

电池电压范围

最大充放电倍率

尺寸（W * D * H）

重量

防护等级

使用环境温度

使用海拔

噪音

冷却系统

遵从标准

通信

EN 50549-1：2019；EN62109-1/-2;EN62477-1；EN61000-6-2/-6-4； 
DIN VDE 0126-1-1。EN61000-6-2/-6-4 instead of EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12；UL9040A,UN38.3

Modbus-RTU/Modbus-TCP/Ethernet

消防系统

600 kW

400VAC

三相(3L+N+PE)

50 Hz /60 Hz 

97.6%

120%，1分钟

EGS1350K-T600

716.8 VDC

LFP 3.2 V / 314 Ah

56S1P /56.2688 kWh

224S1P x6

1350.4512kWh

604.8  ~ 795.2 VDC

0.5CP

2991×2438×2896 mm

≤16T(TBD)

IP54

-30℃～+55℃ *1

≤4000 m *2

≤75dB(A)

冷却液自动补给

可燃气体探测+事故通风+气体消防+水消防

防腐等級 C3M

Email: info@smartenergygap.com                       Web: www.smartenergygap.com

Tel: 0755-23104515

Shenzhen Smart Energy Gap Corporation

*1.当环境温度低于-15℃或高于+45℃时进行功率降额。
*2.海拔高度＞2000m时进行功率降额。

 


